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Empresa

>I< PERSONAL JOVEN Y DINAMICO

Los profesionales de Boxcold son hombres y mujeres
enérgicos, en constante produccién de ideas y
proyectos, siempre dispuestos a responder a las
preguntas y demandas de los clientes en un tiempo
extremadamente rapido, con el apoyo de modernos
sistemas de comunicacién digital y software de alta
tecnologia.

Boxcold es hoy capaz de satisfacer las mudltiples
exigencias que el mercado global exige, gracias a la
elevada calidad y fiabilidad de los productos ofrecidos,
a las constantes inversiones en estudio y desarrollo y
al empleo de las tecnologias mas modernas en pleno
respeto del medio ambiente.

\'/

20 PUNTOS FUERTES

La empresa Boxcold ha recorrido un largo camino hasta
ahora. Es un camino en el que la dedicacién, el estudio
y la pasién se han entrelazado constantemente para
mover a toda la empresa hacia objetivos de proyectos
y creacién grandiosos. Partida de la instalacién vy
mantenimiento de sistemas de refrigeracidén, en sus
veinte afios de actividad, Boxcold ha crecido hasta
convertirse en una empresa lider a nivel nacional e
internacional en la produccién de camaras frigorificas
comerciales e industriales para todos los sectores de
la elaboracidn, transformacion y conservacién de los
productos, tanto “food” como “no-food".

>:< CENTROS DE TRABAJOS CNC

El ciclo de produccién de Boxcold tiene otras vantajas.
En la seccién de puertas estandar e industriales hay
los dos Centros de trabajo CNC de control numérico
de dltima innovacidn y los més sofisticados del mundo.
Estos ofrecen ventajas increibles sobre los tiempos
de trabajo que se reducen al minimo y la repetibilidad
precisa del proceso productivo, lo que permite obtener
una calidad superior y siempre uniforme.

>:< PROYECTOS 2D Y 3D

Los disefiadores del dep. técnico de Boxcold utilizan
las soluciones de software de disefio 2D y 3D mas
modernas para crear productos constantemente
innovadores y de calidad. No se limitan a proporcionar
el material, sino que se prestan para el estudio y
desarrollo de cualquier soluciéon técnica que pueda
conducir a la implementaciéon de un nuevo trabajo.

>{< CONFIGURADOR 3D

Desde 2017, el equipo de Boxcold dispone de un nuevo
sistema totalmente automatizado de configuracidon
en 3D y presupuestos de camaras frigorificas. El
configurador permite, tanto a las oficinas comerciales
de Boxcold como a los clientes, realizar de forma
sencilla y simultanea proyectos y presupuestos de una
o varias camaras frigorificas estandar o especiales, de
diferentes espesores, dimensiones, con accesorios
adicionales, de tabiques moviles y/o fijos, y otras
innumerables opciones y soluciones. Esto puede dar
una idea clara de lo que serd el resultado final de lo que
se requiere, pudiendo asi evaluar cualquier variacion a
tiempo.

DEDICACION
PASION
TECNOLOGIA
PRECISION
FIABILIDAD
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boxcold

INFINITAS SOLUCIONES PARA LA CAMARA FRIGORIFICA

La modularidad es la caracteristica principal de las cdmaras frigorificas
Boxcold. Los elementos modulares aseguran la realizacion de pequerios y
grandes conjuntos, tanto de estructuras industriales como de lo que no es
estdndar, siempre garantizando la integracion y el reemplazo de cada unidad.
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INFINITAS SOLUCIONES PARA
LA CAMARA FRIGORIFICA




Modularidad
Modularidad paso +20cm

r

Flexibilidad

Formas

flexibles boxcold
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Componentes

Espesores
variables

Montaje
rapido

Soporte
de techo
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La cdmara se compone con un sistema
de montaje que permite perfecto ajuste y
alineacion, a través de gancho excéntrico
“macho-hembra” y elementos de unién (line-
up). Enla fase de inyeccidn se procede ademas
a insertar a lo largo de todo el perimetro un
burlete de espansolene que garantiza una
Optima estanqueidad entre los paneles y los
elementos. El espansolene es un material
especialmente utilizado en el aislamiento de
superficies muy estresadas y en el aislamiento
de puentes térmicos.

N
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El sistema de unidén angular entre los paneles
pared, techo y sol se hace a través unos
especiales angulares espumados a 90° Estos
angulares llevan un acabado en plancha blanca
galvanizada antiraflazos y el aislamiento se
obtiene con espuma de poliuretano PUR con una
densidad de 50 kg/m?> La realizacién del angulo
interno con radio R15mm ha sido pensada para
eliminar perfiles adicionales de PVC respetando
los requisitos de higiene y facilidad de limpieza
requerida.



Angulo

@

Capuchon

N
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Elacoplamientoangular - techo esfacilitado
por soportes especiales que garantizan
su montaje en extrema seguridad y en el
maéaximo rendimiento final.

Entre los angulares verticales 'y
horizontales, tanto en el techo como en
el suelo, se utilizan capuchones angulares
especiales de PUR que evitan posibles

bOXCOld puentes térmicos entre los elementos.
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Paneles pared/techo

Espesores
variables

Modularidad paso 20 cm

La modularidad paso 20 cm en largo,
profundidad y altura permite realizar
infinitas soluciones de cdmaras frigorifica.

ACABADOS

ESTANDAR
Acabado
prepintado
OPCIONAL
Acabado en
acero inox

Chapa plastificada

N
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Los paneles estandar tienen acabado interior vy
exterior en chapa blanca galvanizada a prueba de
araflazos, espesor 0,5mm. El aislamiento de los
paneles se obtiene mediante el uso de espumas de
poliuretano (PUR) con una densidad de 43 kg/m>.
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Clasificacién de reaccién al fuego B-s3,d0.
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Boxcold utiliza un particular sistema de unién
"lineal” entre paneles y elementos que, a
diferencia del "macho-hembra”, ofrece una elevada
versatilidad del producto tanto como panel de
pared como panel de techo. Esto también permite
ampliar y/o modificar la cdmara frigorifica en
cualquier momento, adaptandola a las diferentes
necesidades.




Paneles suelo
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Todos los suelos estandar Boxcold estan
realizados con acabado en chapa gris plastificada
antideslizante, aislamiento en poliuretano (PUR)
con densidad igual a 43 Kg/m® y revestimiento
exterior inferior en chapa galvanizada prelacada,
espesor 0,6 mm.
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Clasificacién de reaccion al fuego B-s3,d0.

! .
P (1) SUELO TRANSITABLE ESTANDAR

Planca de 0,6 mm pegada sobre un compuesto
de madera de 12 mm

capacidad de carga estatica 4000 Kg/m?
capacidad de carga dindmica 250 Kg

capacidad de carga puntual 140 Kg

!
> < (2) SUELO TRANSITABLE REFORZADO

Planca de 0,6 mm pegada sobre un compuesto
de madera de 20 mm y espaciador de PVC
espumado dentro del panel

capacidad de carga estatica 6000 Kg/m?
capacidad de carga dindmica 1500 Kg

capacidad de carga puntual 300 Kg

ACABADOS

ESTANDAR
Gris plastificado
antideslizante
OPCIONAL
Contrachapado
fendlico gris con
acabado alveolar

Acero inox tela di lino

Estratificado HPL
enresina

ACCESORIOS

Aluminio
almendrado
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Puerta pivotante en panel

>I< ESTANDAR

La puerta estandar Boxcold tiene caracteristicas
especificas, disefiadas y fabricadas para el
maximo rendimiento posible. Cada puerta tiene:
batiente con perfil perimetral de aluminio,
bisagras con rampa y regulacidon en altura y
profundidad, manija externa con llave e interior
con apertura mediante push de emergencia.

El burlete perimetral de silicona ha sido
especialmente diseflado para permitir el uso de la
puerta tanto en las cdmaras con suelo como en las
sin suelo. En las puertas para camaras frigorificas
de espesor 10-12-14 cm (opcional 8 cm) es de
serie la resistencia eléctrica anticondensacion a
lo largo del perimetro de la luz de la puerta.
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ACABADOS
ESTANDAR
Acabado
prepintada
OPCIONAL
Acabado en

acero inox




Puerta corredera en panel

) boxcold

ACCESORIOS
ESTANDAR OPCIONAL
Rampa
: interior para Cierre puerta
: cdmaras con corredera
suelo !
Cortina Escaldipoe Rampa d:
cdmaras con . <
en PVC exterior o o
suelo 2
O:
X:
0 Ojo de buey en o
8| PVCdedoble O:
._l 2 cdmara TN n
para puerta con espesor
6/8/10/12/14 cm
19




Puertas industriales con
marco y premarco en pvc

- ) boxcold
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Boxcold cuenta hoy una nueva linea productiva
puesta en marcha con gran profesionalidad de su
equipo y dedicada exclusivamente a la seccidn
de las puertas industriales de tipo corredera
y pivotante, para una aplicacidon en obra tanto
sobre panel como sobre mamposteria.



ACCESORIOS

Carril aéreo para
puerta en marco y

premarco
aplicacion solo en
paneles

Carril aéreo para
puerta en

marco plano
aplicacién solo en
paneles

Ojo de buey en
PVC de doble

cdmara TN
o para puerta con espesor
6/8/10/12/14 cm

Manilla
antipdnico

PUNTOS FUERTES

<! Estructura mds reforzada y resistente a
“I™>  cualquier tipo de manipulacién.

|
> | < Facilidad de montaje.

<!~ Adaptabilidad a cualquier tipo de panel,
“I™  espesor y mamposteria.
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Puertas correderas industriales
CON Marco y premarco en pvc




ACCESORIOS

Cerradura
de puerta
corredera

Cortina
enPVC

Ojo de buey en PVC
de doble cdamara TN
para puerta con espesor
6/8/10/12/14 cm

Escalon para
cdmaras con
suelo

Rampa
exterior

PUNTOS FUERTES

Luces de pasaje hasta un mdx. de
2~ 2500xH3500 mm para las puertas
correderas.

N

<~ Estructura mds reforzada y resistente a
“I™>  cualquier tipo de movimiento.

|
>l< Facilidad de montaje.

Adaptabilidad a cualquier tipo de panel,

<
///—/ “I™  espesory mamposteria.
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boxcold

EL USO DE TABIQUES FIJOS Y
MOVILES GARANTIZA LA MAXIMA
PERSONALIZACION DE LOS AMBIENTES

Un dmbito muy delicado como el de la gastronomia o la restauracion tiene necesidades
vinculadas sobre todo a las normas vigentes en materia de conservacion de alimentos y al
uso del cliente. Por esta razon hemos realizado la posibilidad de producir una tnica cdmara
frigorifica dividida en varios compartimentos, gracias al uso de especificos “tabiques”.
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Tabiques fijos

ERNEBEAREREY

:z coldyfor

N
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Se definen fijos los divisores compuestos por:
paneles verticales y angulares espumados de
3 vias en espesores 6-8-10-12-14 cm que, una
vez instalados, a diferencia de los mdviles, no
se pueden mover excepto con modificaciones
estructurales en la cdmara. Por esta razén, su
aplicacion esté prevista para dividir dos o mas
cémaras frigorificas con A t MAX 20/25°C.




Tabiques moviles

N
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Se definen modviles los tabiques compuestos
por: paneles verticales, angulos divisorios y
perfiles de PVC en espesores 6-8-10 cm. Su
peculiaridad es que pueden instalarse o moverse
en diferentes momentos sin realizar ningln
cambio estructural en la cadmara frigorifica. Su
aplicacion estd prevista para dividir dos o mas
camaras frigorificas con A t MAX 6/8°C. Pero la
utilizacion de tabiques moviles también puede
preverse para dividir camaras frigorificas con A t
superior a 6/8°C efectuando un corte térmico en
todo el perimetro de aplicacion del tabique en los
paneles de pared, techo y piso.




boxcold

LA MODULARIDAD Y LA FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA BOXCOLD PERMITEN
QUE LA CAMARA SE ADAPTE A CUALQUIER TAMANO

28
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Camara estandar

Las camaras frigorificas Boxcold estan realizadas
integramente con componentes “Made in Italy”
con el fin de garantizar un nivel cualitativo de
excelencia, respetando todas las normativas
higiénico-sanitarias previstas por la ley.

La unién entre el alto nivel de las materias
primas y un proceso de produccién innovador y
vanguardista (gracias en particular a los Ultimos
sistemas tecnoldgicos de perfilado, estampado y
inyeccion ) permite obtener el maximo también en
la produccién de camaras frigorificas estandar.

Las camaras frigorificas Boxcold se pueden
completar y poner en marcha perfectamente
desde el primer momento con el equipo frigorifico
Coldyfor del tipo mochila, techo y split, y con
estanteria interior de aluminio y polietileno.

coldyfor
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boxcold
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ESTANDAR

0

Paneles
par ed, /teCh 0

Puerta
pivotante

Suelo
transitable

OPCIONAL

Paneles en
acabado
plastificado
- acero inox
304

Puerta
con carril
aéreo

b

ACCESORIOS

Puerta
corredera

Suelo
transitable
l'efor zado

Equipos
frigorifico

Estanteria
interior
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Camara en dos compartimentos

con tabique fijo

doble temperatura -20°C/+2°C

-20°C

\'/
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Las camaras frigorificas Boxcold se diferencian
en la temperatura de funcionamiento interior:
camaras de temperatura normal (TN) y cdmaras
de baja temperatura (BT). Las primeras realizadas
tipicamente en sp. 06cm y 08cm, con o sin suelo;
de hecho, este Ultimo es opcional en estos casos,
en funciéon de la facilidad de uso y limpieza. Las
camaras Bt se realizan en espesor de 10-12-14
cm (opcional espesor 8 cm con kit de resistencia
de la puerta). Estos espesores garantizan una
mayor estanqueidad de temperatura por debajo
de cero, estabilidad asegurada también por
el uso del suelo que, para este tipo de cdmara
frigorifica, es obligatorio. Para las camaras
frigorificas donde estd previsto el suelo, es
posible personalizar la estructura de la cdmara
con opciones que Boxcold propone: puerta raso
suelo y rampa exterior.

B
[y

+2°C

coldyfor

wts
-

PUERTA CORREDERA

PUERTA RASO SUELO

ESCALON

RAMPA EXTERIOR

O)° \8
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Si el cliente necesita cdmaras TN y cdmaras BT
adosadas, Boxcold propone varias soluciones
técnicas entre las que se incluye la posibilidad de
dividir una cdmara en dos o mas compartimentos
gracias al uso de tabiques fijos. Las condiciones
que hacen posible esta solucién son: presencia
o no del suelo para todas las camaras, mismo
espesor y misma altura interior.



ACCESORIOS

A los de la camara estandar A los de la cAmara estandar
se afnaden se anaden

Rampa Vdlvula de
interior compensacion
Kit —
resistencia on;) ina
incluido en Pvc

PUNTOS FUERTES

Flexi Llidad Limpieza
utilizacion facil

W

Cumplimient
de las normas
de higiene

) boxcold

o

Aislamiento
térmico
perfecto

Montaje
simple

boxcold
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Camara adosada

N
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Los ingenieros y técnicos de Boxcold han llegado
eneltiempo aunasoluciéntécnicainnovadoraque
permite crear un conjunto de camaras frigorificas
de temperatura positiva y negativa respetando
la separacidon fisica de los dos ambientes de
almacenamiento de mercancias. En efecto, el
sistema Boxold estd realizado con céamara BT
independiente, espesores 10-12-14 cm (opcional
sp. 8 cm) con suelo, a lo largo de cuya pared se
apoya una camara TN que a su vez puede llevar

o no el suelo que es el verdadero punto de fuerza
del sistema. La combinacién es posible gracias a
un perfil especifico de PVC aplicado a lo largo de
todo el perimetro de la pared apoyada y gracias
a unos angulos bdasicos y angulos divisorios,
creando asi un notable ahorro tanto en términos
econdmicos como en términos de volumen.




ACCESORIOS

A los de la cAmara estandar De la camara estandar
se anaden
Perfilen
pvc PUNTOS FUERTES
|
_ >1< Solucién técnica innovadora
Angulo
de base .
> < Notable ahorro econémico
|
|
> | < Ahorro de espacio
Angulo
para tabiques Qe L
moviles 7~ Combinacion TN/BT
|
> | < Mejor almacenamiento
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Camara en acero inox

| boxcold

T
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PUNTOS FUERTES

| Excelente resistencia
| ala corrosion

> < Elevado nivel de higiene

| Excelente solucion para el
| almacenamiento de productos pescado

boxcold

FREDDO SU MISURA

<

Las cadmaras en acero inoxidables son el punto
fuerte y de mayor orgullo de Boxcold. Su
realizacion prevé el uso de chapa inox 304
acabado scotch brite anti-huella, espesor
0,4mm, con el que se recubren los componentes
de la cdmara frigorifica (paneles, puertas y
angulares) internamente, externamente y en
ambas soluciones. Por lo general, se fabrican
con el fin de conservar los productos de pescado
porque el acero ofrece innumerables ventajas
técnicas y funcionales, tanto desde el punto
de vista de la resistencia a la corrosion como
desde el punto de vista de la higiene sanitaria,
garantizando la conservacion ideal de los
alimentos y preservando en su totalidad la “shelf
life” o la fecha de caducidad.

\’/
/l\

Las cadmaras Boxcold ofrecen un acabado de
acero inoxidable AISI 304 scotch brite anti-huella.
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Camara con retranqueo
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Gracias a su extrema flexibilidad y modularidad,
las camaras frigorificas Boxcold se pueden
colocar facilmente en todos los ambientes.

De hecho, habiendo sido estudiadas para hoteles,
comedores, grandes restaurantes, locales
comerciales, pero también para hospitales,
farmacias y ambientes industriales, las camaras
frigorificas deben poder adaptarse a las
estructuras y al tamafio de los locales destinados
a alojarlas. Por esta razdén, todos los modelos

boxcold

FREDDO SU MISURA

de Boxcold se pueden personalizar segun las
diferentes necesidades.

Cuando hay columnas, dimensiones, lados
y esquinas especiales dentro de la sala de
instalacion, las camaras frigorificas Boxcold
también ofrecen la posibilidad de cubrir o evitar el
retranqueo mediante el uso de panels especiales
(fuera de la modularidad estandar paso 20cm).
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Las dimensiones pueden ser gestionadas tanto en
las esquinas de la camara frigorifica como en las
secciones lineales y pueden estar presentes uno
0 mas retranqueos dentro de una Unica cdmara.

\‘/
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Por lo tanto, las soluciones técnicas que se
pueden realizar con las cdmaras frigorificas
Boxcold son potencialmente infinitas.

ke
0:
(O F
X:
O:
0

w
(o]



Camara con puertas de cristal

El mercado de la refrigeracién es muy amplio y Boxcold recorre todos los caminos evaluando
cualquier tipo de solucién para obtener productos de excelencia para cada exigencia. Por
eso Boxcold también suministra sistemas de puertas de cristal. Todos los instaladores
de las camaras frigorificas Boxcold pueden colocar de forma facil y rdpida este tipo de
puertas, gracias a la predisposicion “easy plug-in".

Quien elige estos productos puede contar con rapidez de instalacién y fiabilidad en el
tiempo.
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Puerta de cristal TN

conmarcoH 1639 mmyH 1844 mm
y luz de pasaje

761*H 1601 mmy 761*H 1806 mm
(de 1 a 5 puertas).

lluminacion de neén
instalada en el perfil de la puerta

\'/
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Puerta de cristal BT

conmarcoH 1639 mmyH 1844 mm
y luz de pasaje

761*H 1601 mmy 761*H 1806 mm
(de 1 a 5 puertas).

lluminacién de neén
instalada en el perfil de la puerta

PUNTOS FUERTES

Marcos completamente
P transparentes que permiten
~~ lavisibilidad de los productos
en el interior desde cualquier
perspectiva.

' La mejor solucién de ahorro de
energia para grandes tiendas
con largos pasillos de alimentos
frescos.

| Puertas totalmente
| transparentes con fiabilidad y
durabilidad certificadas.

\I/
/N

| Design de mdxima atraccion
| gracias a las puertas hechas
completamente de cristal.

\V/
7\

boxcold
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Armario modular

[

beesid

e
anesld

Las necesidades de los clientes difieren en
funcién de la actividad que realizan y de las
necesidades fundamentales para su empresa.
Boxcold trabaja para satisfacer todas las
exigencias mas dificiles y para diversificar
sus productos. Por esta razén se ha ideado
un nuevo concepto de camara frigorifica.
Se trata de armarios modulares capaces de
ofrecer la maxima funcionalidad en un contexto
caracterizado por espacios reducidos. El
espesor de los paneles que componen los
armarios puede variar entre espesor 6, 8 o 10
cm, segun las exigencias, las temperaturas de
funcionamiento y el tipo de conservacion que el
producto requiere.

boxcold



Paneles
80cm

Puerta
pivotante
cm 61x190h

Puertas
ciegas o de
cristal

]
ACCESORIOS r

Kit
rejillas
Kit I
pasteleria

)

]

\'/
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El armario modular tiene diferentes tipos
de realizacion. Se pueden insertar una o
mas puertas, anadir una o mas puertas,
en panel o de cristal. También se pueden
utilizar diferentes y especificos elementos
(puertas y puertas con un elegante tirador
diferente de la estandar) y accesorios (kits
de rejillas, kits de pasteleria, etc.) que
ofrecen al cliente un producto terminado
completo.

MISURA

FREDDO SU

S
0
O
X
o
Q

I
o




P10IXOq






Los proyectos toman forma en el area
de prod ion de las plantas de Boxcold

e__extiende obre a amplia
superficie de 70:000"metros. _cuadrado:
de los cuales 10.000 metros cuadrado
estan dedicados al ciclo productivo real
y donde profesionalidad, experiencia y
dedicacién de trabajadores y técnicos
calificados, contribuyen a un cuidadoso
proceso de produccién y pruebas para
garantizar siempre un producto fiable.
Todo el proceso productivo es de tipo
sectorial, con areas especializadas y
dedicadas a las diferentes fases de
elaboracion.

N\ & farna



PERFILADO
DE CHAPA

A. través de un centro
de trabajo controlado
numéricamente, se procesan
las bobinas en los diversos
tamafios y acabados que
2 ofrece el producto Boxcold.

<~ MOLDEO
“N EINJECCION

Hay dos nuevas lineas
especializadas en los
esos de moldeo e
injeccion de paneles
angulares (también
equipadas con los mas
modernos  sistemas de
3 espuma de alta presion).

LMACENAMIENTO

< ALMACEN
“~ AUTOMATICO

Almacén automatico del
tipo compacto de 1.500
metros cuadrados dedicado
al almacenamiento de todos
los componentes de |la
camara frigorifica.

lea.
Zi< EMBALAJE

Embalaje, en vertical
también , del producto en
peana, realizado con la
“méxima precision, después
de una verificacion puntual
de la calidad.

e

3% EXPEDICION

La cdmara frigorifica Boxcold
estd lista para salir de las

~ fabricas y ser transportada y

entregada a clientes de todo
el mundo.

3& DISTRIBUCION

Francia, Svezia, Polonia,
Grecia, Cipro, Bulgaria,
Malta, Inghilterra, Olanda,
Danimarca, Germania,
Albania, Marocco, lle de
la Reunion, Kenya, Libano,
Qatar, Kuwait, Arabia
Saudita, Mauricio.

boxcold

iy
©
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>I< CERTIFICACIONES

Dasa-Ragister
|E-0620-01

Certificato n
[

2020-06-23

Data di prima emissione
Forst issun dole

2023-06-22

Data di ulima emissione
Last isme date.

2026-06-22

Data d scadenza
Expiry date
CED.

Dasa-Ragester S p A

Ikaly — 00071 Pomezia — Roma

Via dei Gastelli Romani, 22 ACC R,E[),!A :“’
Tel +38-0691622002
Fax +38-069107126
wiww dasa-raegister com

Dasa-Ragister
1Q-0620-06

Certificato n
Caricate

2020-06-23

Data di prima emissione
First insue dole:

2023-06-22

Diaka di ulima emissione
Last mme date

2026-06-22

Daka di scadenza
Enpery dote

CEQ.

Dasa-Ragester S p A
taly — 00071 Pomeza - Roma

Via dei Castelli Romani, 22 ACC RED',A ’.&
Tl +39-0691622002
Fax +38-069107126
wwvw dasa-raegister com

Dasa-Régister S.p.A.

certifica che il sistema di gestione per 'ambiente di
certifies that the environmental management system of

Boxcold S.r.l.

ltalia - 73010 - Veglie (LE) - Via Provinciale Veglie-Leverano 1

E' stato verificato e trovato conforme ai requisiti dello standard
Has been assessed and found in compliance with the standard requirements

UNI EN ISO 14001:2015

Per le seguenti attivita aventi come
Progeﬂazlone e pmduziane di celle frlgorll'ere (profilatura lamiera, imbastitura e allestimento stampi,
E t Pallettizzazione, immagazzinamento)

For the following activities having as object
Design and production of cold rooms (sheet metal profiling, tacking and mold preparation, pressing,

POl S g=]

Settore/i - Sector/s 17

13

el e e e
prils  Canficazions dagonbd  aiindrizzo

i

muisil dola Noma (50 140012015, ad wn  Reguation, of 150

com
Puncisl and  wpdated  nfomafion regarding s mammudmmmn n sl survellance programme and 19 8 throe yeady re-
st

Dasa-Ragister S.p.A.

cartifica che il sistema di gestione per la qualita di
certifies that the quality management system of

Boxcold S.r.l.

Italia - 73010 - Veglie (LE) - Via Provinciale Veglie-Leverano 1

E’ stato verificato e trovato conforme ai requisiti dello standard
Has been assessed and found in compliance with the standard requirements

UNI EN ISO 9001:2015

Per le seguenti attivita aventi come oggetto
Progettazione e produzione di celle frigorifere

For the following activities having as object
Design and production of cold rooms

Settoreli - Seclorls 17

mmowmhmu Rlodrsl ala documantaions dol Sistema f Gostong Cuall muumunmmm
prescnle  Cortfcancne  sono  dsponk delOrganczzarone per | doflogh dolle singoie osdusion: o of the Organczazion o dotals segarding e esclusns ko

i a8 coHg I o Toguist dola Norma 150 90012015, S0 MO INS e

NQurementy
Puncusl and updaiod inomafin roganding s La valded dol prosoris Cofiicald @ subordinola ol rispol  The vakdly of s Corficaln is subordinated by o 44l
& Corbicazions Dass- o' Corslicaton
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Rigster, del requsii dela Noma 150 G0012015, ad un  Repulabon, of (50 90012015 Standerd requirements, 10.an
pogranma & sorvghenza armusle € ad an ek ogn b vl survellince prgrae and o 8 oo yeery i
i assassrant

valth del presemie Carhlicoo & mibordinata of rispetls  The valkdy of this Corbicals is saborinaied by a 41
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Istituto Giordano S.p.A.
Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-lgea Marina (RIN) - Italia
Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540

A' | S | | | l l | O stitutogiordanc@giordanoit - www.giordano.t
PEC: ist-giordanci@egalmail it

Cod. Fisc/Part. IVA: 00 549 540409 - Cap. Soc. € 1.500.000 iv.

I2%28 GIORDANO
Ragistre Impresa di Rimini n. 00 549 540 409

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 327032/9353/CPR
CLASSIFICATION REPORT No. 327032/9353/CPR

emesso da Istituto Giordano in qualita di laboratorio di prova notificato (n. 0407)
ai sensi del Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/03/2011
issued by Istituto Giordano in the capacity of notified test laboratory (No. 0407)
pursuant to Regulation 305/2011/FU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011

Luogo e data di emissione: Bellaria-lgea Marina - Italia, 06/08/2015

Place and date of issue:

Committente: BOXCOLD DIVISIONE FRIGOCLIMA - Provinciale Veglie-Leverano - 73010 VEGLIE (LE)

Customer: - |talia

Numero e data della commessa: 66174, 13/04/2015

Order number and date:

Oggetto: classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classifica-

Purpose:  zione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco secondo la norma UNI EN 13501-
1:2009, con riferimento alla norma armonizzata UNI EN 14509:2013
fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from re-
action to fire tests in accordance with standard UNI EN 13501-1:2009 and with reference to harmonized
standard UNI EN 14509:2013

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Origin of sample: sampled and supplied by the Customer

Denominazione del prodotto*.

Product name*,

“PANNELLO ISOLANTE TIPO SANDWICH BOX”.

Definizione del prodotto classificato.

Definition of classified product.

Il prodotto PANNELLO ISOLANTE TIPO SANDWICH BOX é definito come “pannelli isolanti autoportanti a dop-

pio rivestimento con paramenti metallici con anima in poliuretano espanso rigido PUR".
The product PANNELLO ISOLANTE TIPO SANDWICH BOX is defined as a “self-supporting insulation panel with double coverings, metal

facings and rigid polyurethane foam PUR core”.

‘\\I||u!_-‘

2
\\\ w (A
-~ l
== <3 ACCREDIA A
S L/ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
(*) secondo le dichiarazioni del Committente. 4,,/:;\ 5
according to information supplied by the Customer. /’lh il |\\\‘\

LAB N° 0021

Comp. AV Il presente rapporto di classificazione & composto da n. 7 fogli, dalla documentazione tecnica del Committente ed & emesso i
p. in formato bilingue (italiano e inglese); in caso di dubbio, & valida la versione in lingua italiana. Foglio /sheet

Revis. AG This classification report is made up of 7 sheets, the Customer's technical documentation and it Is issued in a bilinguol format (Italian ond English); 1/7
in case of dispute the only valid version is the Italian one.

CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposte a prova e non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'lstituto Giordano.
CLAUSES: This documnent relates only to the sample or materiol tested and shall not be reproduced except in full without Istituto Giordano’s written approval,
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LAB N® 0021

Classificazione e campo di applicazione.
Classification and field of application.

Riferimento di classificazione.

Reference of classification.

Questa classificazione viene definita in accordo con la norma UNI EN 13501-1:2009.
This classification is assigned in accordance with standard UNI EN 13501-1:20089.

Classificazione.

Classification.

Il prodotto “PANNELLO ISOLANTE TIPO SANDWICH BOX”, in relazione al suo comportamento di reazione

al fuoco, e classificato:
The product “PANNELLO ISOLANTE TIPO SANDWICH BOX” in relation to its reaction to fire behaviour is classified:

La classificazione aggiuntiva in relazione alla produzione di fumo é:
The additional classification in relation to smoke production is:

s3

La classificazione aggiuntiva in relazione alla cadute di gocce/particelle incendiate é:

The additional classification in relation to flaming droplets/particles is:

do

La classificazione finale di reazione al fuoco del prodotto da costruzione é:
The final reaction to fire classification of the construction product is:

Classificazione / Classification: B - s3, d0

Campo di applicazione.
Field of application.

Questa classificazione e valida per i seguenti parametri del prodotto*:

This classification is valid for the following product parameters*:

Spessore

=
Thickness =60 mm

Il Direttore Tecnico della sezione CPD
CPD Department Technical Manager
(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)

gy .

Il Responsabile Tecnico Il Responsabile del Laboratorio L’Amministratore Delegato
Chief Test Engineer di Reazione al Fuoco Chief Executive Officer
(Dott. Gian Luigi Baffoni) Head of Reaction to Fire Laboratory (Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)
(Dott. Gian Luigi Baffoni)




SALES DEPT.

commercialel@boxcold.it
commerciale3@boxcold.it

EXPORT SALES DEPT.

estero2@boxcold.it
esterol@boxcold.it

LOGISTICS DEPT.
logistica@boxcold.it
ACCOUNTING DEPT.
amministrativo@boxcold.it
TECHNICAL DEPT.

tecnico2@boxcold.it
tecnico5@boxcold.it

www.boxcold.it

Info y contactos

boxcold

Prov.le Veglie - Leverano
73010 Veglie (Le) - ITALY

info@boxcold.it

+39 0832 968423
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Notas
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www.boxcold.it

boxcold

FREDDO SU MISURA

OFICINAS CENTRALES
Boxcold Srl
Prov.le Veglie - Leverano
73010 Veglie (Le) - ITALY
info@boxcold.it

+39 0832 968423



